CIRCUIT D’ALIMENTATION
KRAFTSTOFFSYSTEM

Déposer les tubes de trop-plein et le reniflard.
Déposer les quatre vis de cuve & niveau constant ainsi que les
cuves a niveau constant.

(1) ViIs
(2) CUVE A NIVEAU CONSTANT

" .1AUTEUR DE FLOTTEUR
Mesurer la hauteur de flotteur avec la languette du flotteur
touchant juste le pointeau.

VALEUR STANDARD: 18 mm

Pour régler la hauteur de flotteur, plier avec soin la languette
du flotteur.

(1) FLOTTEUR

(2) HAUTEUR DE FLOTTEUR

(3) CALIBRE DE HAUTEUR DE FLOTTEUR
07401-0010000

FLOTTEUR, POINTEAU ET GICLEURS
Déposer Iaxe de flotteur, le flotteur et le pointeau.

(1) POINTEAU

(2) AXE DE FLOTTEUR
(3) FLOTTEUR

Verifier si le pointeau et son siége ne sont pas rainurés, en-
taillés ou souilles.

Contrdler le fonctionnement du pointeau.
Veérifier si le flotteur est déformé et s’il y a de I’essence.

(1) SIEGE DE POINTEAU
(2) POINTEAU

Die Uberlaufschlduche und den Entliftungsschlauch entfer-
nen.

Die vier Schrauben der Schwimmerkammern herausdrehen
und die Schwimmerkammern abnehmen.

(1} SCHRAUBEN
(2) SCHWIMMERKAMMERN

SCHWIMMERSTAND
Bei der Messung des Schwimmerstands muf® die Angel des
Schwimmers gerade das Schwimmernadelventil beriihren.

VORSCHRIFT: 18 mm

Der Schwimmerstand ist durch vorsichtiges Biegen der
Schwimmerangel zu korrigieren.

(1) SCHWIMMER
(2} SCHWIMMERSTAND
{3) SCHWIMMERSTANDLEHRE 07401-0010000

SCHWIMMER, SCHWIMMERNADELVENTIL UND

DUSEN
Den Lagerstift herausstoRen und den Schwimmer sowie das
Schwimmernadelventil abnehmen.

(1) - SCHWIMMERNADELVENTIL

(2) LAGERSTIFT
(3 SCHWIMMER

Das Schwimmernadelventi und seinen Sitz auf Riefen,
Kerben oder Verschmutzung prifen.

Die Funktion des Schwimmernadelventils prifen.

Prifen ob der Schwimmer deformiert ist oder Kraftstoff ent-
halt.

{1} VENTILSITZ
(2) SCHWIMMERNADELVENTIL




