CIRCUIT D’ALIMENTATION
KRAFTSTOFFSYSTEM

SEPARATION DES CARBURATEURS
Déposer le support de vis de butée des gaz du corps de car-

burateur.

(1) SUPPORT DE VIS DE BUTEE DES GAZ
(2) VIS

D#roser les vis de fixation des carburateurs.
- cer avec précaution la rotule du pivot a rotule situé sur le
tambour de commande des gaz secondaire.

() VIS
(2) ROTULE
(3) TAMBOUR DE COMMANDE DES GAZ

SECONDAIRE

Séparer avec précaution les carburateurs primaire et secon-
daire.

(1) ROTULE

(2) CARBURATEUR PRIMAIRE

(3) TUBE DE COMMUNICATION D’AIR

(4) TUBE DE COMMUNICATION D’ESSENCE
(5) CARBURATEUR SECONDAIRE

BOISSEAU
Déposer les deux vis fixant le couvercle supérieur de car-

burateur et le couvercle.

(1) VIS
(2) JOINT
(3) COUVERCLE SUPERIEUR DE CARBURATEUR

VERGASER TRENNEN
Den Halter der Leerlaufbegrenzungsschraube vom Vergaser-
gehéause abbauen.

tn LEERLAUFBEGRENZUNGSSCHRAUBENHALTER
(2) SCHRAUBEN

Die Vergaser—Befestigungsschrauben herausdrehen.
Vorsichtig das Kugelgelenk vom Kugelzapfen an der Sekun-
dardrosseltrommel 10sen.

(1) SCHRAUBEN
(2) KUGELGELENK
(3) SEKUNDARDROSSELTROMMEL

Den Primarvergaser vorsichtig vom Sekundéarvergaser tren-
nen.

(1) KUGELGELENK

{2) PRIMARVERGASER

(3] LUFTVERBINDUNG

{4) KRAFTSTOFFVERBINDUNG
(5) SEKUNDARVERGASER

GASSCHIEBER
Die zwei Befestigungsschrauben des oberen Vergaserdeckels

herausdrehen und den Deckel abheben.

(1) SCHRAUBEN
{2) DICHTUNG
{3) OBERER VERGASERDECKEL
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