CIRCUIT D'ALIMENTATION
KRAFTSTOFFSYSTEM

—

ixer les carburateurs ensemble avec les deux vis de fixation.

(1) VIS
(2) ROTULE
(3) TAMBOUR DES GAZ SECONDAIRE

Aligner la gorge du support de vis de butée avec le tube de mise
4 1’ " libre et reposer le support sur le corps de carburateur
aveo .cs deux vis de fixation.

(1) SUPPORT DE VIS DE BUTEE DES GAZ
(@) VIS
(3) TUBE DE MISE A L’AIR LIBRE

Controler le fonctionnement des gaz en procédant de la

maniere indiquée ci-dessous.

e Quvrir legérement les gaz en appuyant sur la tringlerie de
commande. Reldcher ensuite les gaz.

e S'assurer qu’il n’y a pas de résistance lorsqu’on ouvre et
que I’on ferme les gaz.

REPOSE DE CARBURATEUR

La repose des carburateurs s’effectue essentiellement & I'in-
verse de la dépose.

NOTE

Faire passer les cables de commande des gaz correcte-
ment (pages 1-9 a 1-11).

Effectuer les contrdles et réglages suivants:
e Fonctionnement de la commande des gaz (page 3-5).
e Régime de ralenti (page 3-9).

Die beiden Vergaser mit den zwei Befestigungsschrauben zu
einer Einheit zusammenschliefien.

{1} SCHRAUBEN
(2) KUGELGELENK
(3) SEKUNDARDROSSELTROMMEL

Die Nut des Leerlaufbegrenzungsschraubenhalters auf den
Beltftungsschlauch ausrichten und den Halter mit den zwei
Schrauben am Vergasergehause befestigen.

] LEERLAUFBEGRENZUNGSSCHHAUBENHALTEFI
(2) SCHRAUBEN
(3) BELUFTUNGSSCHLAUCH

Die Gasschieberbetatigung gemald untenstehender Beschrei-

bung prufen:
* Den Gasschieber durch leichten Druck auf das Drossel-

gestange offnen. Dann den Gasschieber loslassen.
e Vergewissern Sie sich, daR der Gasschieber beim Offnen
und Schlieen nicht schleift.

EINBAU DER VERGASER

Der Einbau erfolgt im wesentlichen in umgekehrter Ausbau-
reihenfolge.

ZUR BEACHTUNG

l Die Gaszuge richtig verlegen (Seite 1-9 bis 1-11). I

Folgende Uberpriifungen und Einstellungen vornehmen:
e Gasschieberbetatigung (Seite 3-5).
e Leerlaufdrehzahl (Seite 3-9).
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